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Dank u voor uw aanschaf van een Honda motor. We helpen u 
graag om met uw nieuwe motor optimale resultaten te behalen en 
deze veilig te gebruiken. Deze handleiding bevat informatie 
hierover; lees deze daarom zorgvuldig door voordat u uw motor 
gebruikt. Als er storingen optreden of als u vragen over uw motor 
heeft, neem dan contact op met uw onderhoudsdealer.

Alle informatie in deze publicatie is gebaseerd op de meest 
recente productinformatie die bij het ter perse gaan beschikbaar 
was. Honda Motor Co., Ltd. behoudt zich te allen tijde het recht 
voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen 
zonder hiermee verplichtingen op zich te nemen. Niets uit deze 
uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke 
toestemming.

Deze handleiding is te beschouwen als een permanent onderdeel 
van de motor en hoort bij verkoop ervan aan de nieuwe eigenaar 
te worden overhandigd.

We raden u aan het garantieboekje door te nemen zodat de 
dekking u volkomen duidelijk is en u alles weet over uw 
verantwoordelijkheid als eigenaar.

Neem de instructies bij de door deze motor aangedreven 
apparatuur door voor aanvullende informatie over starten en 
uitschakelen van de motor, bediening, afstellingen of eventuele 
speciale onderhoudsinstructies.

VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN

Uw eigen veiligheid en die van anderen zijn van het grootste 
belang. Overal in deze handleiding en op de motor zelf vindt u 
belangrijke veiligheidsmededelingen. Lees deze mededelingen 
aandachtig.

Een veiligheidsmededeling maakt u attent op potentiële risico's 
waarbij letsel aan uzelf of anderen kan worden toegebracht. Vóór 
elke veiligheidsmededeling ziet u een veiligheidssymbool  
staan en een van de drie aanduidingen GEVAAR, 
WAARSCHUWING of LET OP.

Deze signaalwoorden betekenen:

Elke mededeling maakt duidelijk wat het risico is, wat er kan 
gebeuren en wat u kunt doen om letsel te vermijden of te 
beperken.

U loopt BESLIST DODELIJK of 
ERNSTIG letsel op als u instructies niet 
opvolgt.

U loopt MOGELIJK DODELIJK of 
ERNSTIG letsel op als u instructies niet 
opvolgt.

U KUNT LETSEL oplopen als u 
instructies niet opvolgt.
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INFORMATIE OVER SCHADEPREVENTIE

U treft ook andere belangrijke mededelingen aan waarbij het 
woord ATTENTIE staat.

Het doel van deze mededelingen is u te helpen om schade aan de
motor, uw eigendommen of het milieu te voorkomen.

Dit woord betekent:
U kunt uw motor of eigendommen beschadigen als 
u instructies niet opvolgt.
INSTRUKTIEHANDLEIDING

GX270 • GX340 • GX390
HELLINGSHOEK TAAIHEID

e afbeeldingen hierin zijn hoofdzakelijk gebaseerd op: uitvoering 
et benzinetank
De afbeeldingen kunnen verschillen naargelang van het type.
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VEILIGHEIDSINFORMATIE

• Zorg dat u de werking van alle bedieningsorganen begrijpt en 
dat u weet hoe u de motor in een noodgeval snel uitschakelt. 
Zorg dat de gebruiker de juiste instructies krijgt voordat hij de 
apparatuur gaat gebruiken.

• De motor mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd kinderen 
en huisdieren uit de buurt terwijl de motor in gebruik is.

• De uitlaatgassen van uw motor bevatten giftig 
koolmonoxidegas. 
Laat de motor niet draaien zonder voldoende ventilatie en laat 
de motor nooit binnenshuis draaien.

• De motor en de uitlaat worden tijdens gebruik zeer heet. 
Houd de motor tijdens het gebruik ten minste 1 meter uit de 
buurt van gebouwen en andere apparatuur. Houd ontvlambaar 
materiaal bij de motor vandaan en zet niets op de motor terwijl 
deze draait.

LOCATIE VEILIGHEIDSSTICKER

Deze sticker waarschuwt u voor risico's die ernstig letsel tot 
gevolg kunnen hebben. Lees deze aandachtig door.
Raadpleeg uw onderhoudsdealer als een sticker niet goed te lezen 
is of loszit.

Benzine is uiterst brandbaar en explosief.
Schakel de motor uit en laat deze afkoelen 
voordat u brandstof bijvult.

De uitlaatgassen van de motor bevatten giftig 
koolmonoxidegas. Laat de motor niet draaien 
in een afgesloten ruimte.

Lees het instructieboekje voordat u de motor 
gebruikt.

L

NDS

OCATIES VAN COMPONENTEN & SCHAKELAARS

BRANDSTOFVULDOP

BRANDSTOFTANK

OLIEAFTAPPLUG
OLIEVULDOP

TERUGLOOPSTARTER

LUCHTFILTER
DEMPER

STARTERHANDGREEP

BRANDSTOFKLEPHENDEL

CHOKEHENDEL



KENMERKEN

Als de motor stopt en niet meer wil starten, moet u het 
motoroliepeil controleren (zie pagina 8) voordat u probeert 
problemen in andere delen op te lossen.
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EBRUIKSCONTROLES VOORAF

 UW MOTOR GEBRUIKSKLAAR?

oor uw eigen veiligheid, een goede naleving van de 
ilieuvoorschriften en een maximale levensduur van uw 

pparatuur is het van groot belang dat u even de tijd neemt om de 
onditie van de motor te controleren voordat u de motor 
schakelt. Los eventuele gevonden problemen op of laat ze door 

w onderhoudsdealer verhelpen voordat u de motor weer 
ebruikt.

a voordat u de gebruikscontrole vooraf verricht, eerst na of de 
otor wel vlak staat en de motorschakelaar bevestigd op de 

pparatuur aangedreven door deze motor in de stand OFF (UIT) 
taat.

ontroleer altijd de volgende punten voordat u de motor start:

ontroleer de algehele conditie van de motor

. Voor elk gebruik moet u de ruimte rond en onder de motor 
inspecteren op tekenen van olie- of benzinelekkage.

. Verwijder een teveel aan vuil of rommel, vooral rondom de 
uitlaatdemper en de terugloopstarter.

. Let op tekenen van schade.

. Controleer of alle afschermkappen en deksels op hun plaats 
zitten en of alle moeren, bouten en schroeven goed zijn 
vastgedraaid.

ontroleer de motor

. Controleer het brandstofniveau (zie pagina 7). Als u met een 
volle tank begint, hoeft u uw werk niet of nauwelijks te 
onderbreken om te tanken.

. Controleer het motoroliepeil (zie pagina 8). Als de motor draait 
met een te laag oliepeil, kan er motorschade ontstaan.

. Controleer het luchtfilterelement (zie pagina 9). Een vervuild 
luchtfilterelement belemmert de luchtstroming naar de 
carburateur, zodat de motor minder goed presteert.

. Controleer de apparatuur die door deze motor wordt 
aangedreven.

Als u onderhoud aan deze motor verkeerd uitvoert of 
een storing niet verhelpt voordat u de motor 
gebruikt, kunt u een defect veroorzaken waarbij u 
ernstig of dodelijk letsel oploopt.

Voer voorafgaand aan elk gebruik altijd een controle 
uit en verhelp een eventueel gevonden probleem.
RLANDS 3

Neem de instructies door die worden geleverd bij de 
apparatuur die door deze motor wordt aangedreven en let op 
voorzorgsmaatregelen en procedures die u hoort te volgen 
voordat u de motor start.



BEDIENING

VOORZORGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Lees bij de ingebruikname van de motor de paragraaf met 
VEILIGHEIDSINFORMATIE op pagina 2 en de 
GEBRUIKSCONTROLES VOORAF op pagina 3.

Laat voor uw eigen veiligheid de motor niet draaien in een 
afgesloten ruimte zoals een garage. De uitlaatgassen van de 
motor bevatten giftig koolmonoxide dat in een afgesloten ruimte 
snel een concentratie bereikt die schadelijk of dodelijk is.

Lees de instructies die zijn meegeleverd bij de apparatuur die 
wordt aangedreven door deze motor om te zien welke 
veiligheidsmaatregelen u in acht moet nemen bij het starten, 
uitschakelen of gebruik van de motor.

DE MOTOR STARTEN

1. Zet de brandstofkraan in de stand ON (AAN).

2. Zet om een koude motor te starten de chokehendel in de stand 
CLOSED (DICHT).

Uitlaatgassen bevatten giftig koolmonoxide dat in 
afgesloten ruimten een gevaarlijke concentratie kan 
bereiken. Het inademen van koolmonoxide kan 
leiden tot bewusteloosheid of de dood.

Laat de motor nooit in een (zelfs deels) afgesloten 
ruimte draaien waar mensen aanwezig kunnen zijn.

BRANDSTOFKLEPHENDEL

ON 
(AAN)

OFF (UIT)

ON (AAN)

CHOKEHENDEL

CLOSED 
(DICHT)

CLOSED (DICHT)

OPEN
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Zet om een nog warme motor te herstarten de chokehendel in 
de stand OPEN.

Sommige motoruitvoeringen hebben een extern gemonteerde 
chokehendel en geen aan de motor gemonteerde chokehendel 
zoals hier is afgebeeld. Zie de instructies die door de fabrikant 
van de apparatuur zijn meegeleverd.

. Zet de gashendel uit de stand MIN., op ca. 1/3 van de afstand 
naar de stand MAX. De gashendel is bevestigd op de 
apparatuur die door deze motor wordt aangedreven. 
Raadpleeg de instructies meegeleverd bij deze apparatuur 
voor informatie over de voor u gewenste gasbediening.

. Zet de motorschakelaar in de stand ON (AAN). De 
motorschakelaar is bevestigd op de apparatuur die door deze 
motor wordt aangedreven. Raadpleeg de instructies 
meegeleverd bij deze apparatuur voor informatie over de 
bediening van de motorschakelaar die voor u van toepassing is.

. Bedien de starter.

Trek iets aan de starterhandgreep totdat u weerstand voelt en 
trek dan snel en stevig in de pijlrichting zoals hieronder 
getoond. Laat de starterhandgreep rustig terugrollen.

Laat de starterhandgreep niet terugslaan tegen de motor.
Laat het startkoord langzaam terugrollen om schade aan de 
starter te voorkomen.

. Als u de chokehendel in de stand CLOSED hebt gezet om de 
motor starten, zet deze dan geleidelijk in de stand OPEN 
naarmate de motor opwarmt.

STARTERHANDGREEP

Trekrichting

CHOKEHENDEL

OPEN

CLOSED 
(DICHT)

OPEN
RLANDS
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DE MOTOR UITZETTEN

Als u in een noodgeval de motor snel moet uitschakelen, draait u 
de motorschakelaar gewoon naar de stand UIT. Hanteer onder 
normale omstandigheden de volgende procedure. Zie de 
instructies die door de fabrikant van de apparatuur zijn 
meegeleverd.

1. Zet de gashendel helemaal in de stand MIN. De gashendel is 
bevestigd op de apparatuur die door deze motor wordt 
aangedreven. Raadpleeg de instructies meegeleverd bij deze 
apparatuur voor informatie over de voor u gewenste 
gasbediening.

2. Zet de motorschakelaar in de stand OFF (UIT). De 
motorschakelaar is bevestigd op de apparatuur die door deze 
motor wordt aangedreven. Raadpleeg de instructies 
meegeleverd bij deze apparatuur voor informatie over de 
bediening van de motorschakelaar die voor u van toepassing is.

3. Draai de brandstofkraan in de stand OFF (UIT).

MOTORTOERENTAL INSTELLEN

Zet de gashendel in de stand voor het gewenste motortoerental.

Zie voor het aanbevolen motortoerental de instructies bij de 
apparatuur die door deze motor wordt aangedreven.

BRANDSTOFKLEPHENDEL

OFF (UIT)

OFF 
(UIT)

 ON (AAN)
NDS 5



ONDERHOUD AAN UW MOTOR

HET BELANG VAN ONDERHOUD

Deugdelijk onderhoud is van groot belang voor een veilige, zuinige en 
storingsvrije werking. Ook helpt u zo milieuverontreiniging 
voorkomen.

Op de volgende pagina's staan een onderhoudsschema en 
beschrijvingen van routine-inspecties en eenvoudige 
onderhoudsprocedures met basisgereedschap zodat u uw motor 
goed kunt onderhouden. Andere onderhoudstaken die wat 
ingewikkelder zijn of waarvoor speciaal gereedschap nodig is, kunt u 
beter overlaten aan vakmensen en laten uitvoeren door een monteur 
van Honda of een andere geschoolde monteur.

Het onderhoudsschema is van toepassing op normale 
gebruiksomstandigheden. Als u de motor gebruikt onder zware 
omstandigheden, zoals bij continu gebruik onder zware belasting of 
bij hoge temperaturen of onder ongewoon vochtige of stoffige 
condities, neem dan contact op met uw onderhoudsdealer voor 
advies over uw specifieke behoeften en gebruik.
Gebruik alleen originele Honda-onderdelen of gelijkwaardig 

materiaal. Bij gebruik van vervangingsonderdelen die niet aan de 

kwaliteitseisen voldoen kan de motor beschadigd raken.

VEILIG ONDERHOUD

In dit deel wordt een aantal zeer belangrijke veiligheidsvoorzorgen 
beschreven. We kunnen echter niet waarschuwen tegen elk mogelijk 
risico dat zich bij het uitvoeren van onderhoud kan voordoen. U kunt 
alleen zelf beslissen of u een bepaalde taak al dan niet aankunt.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

• Schakel de motor uit voordat u begint met onderhoud of een 
reparatie. Haal de bougiedop los van de bougie om onbedoeld 
starten te voorkomen. Daarmee neemt u enkele potentiële risico's 
weg:
– Koolmonoxidevergiftiging door uitlaatgassen.

Buiten uitvoeren, niet in de buurt van open ramen of deuren.
– Brandwonden door hete onderdelen.

Laat de motor en het uitlaatsysteem afkoelen voordat u deze 
aanraakt.

– Letsel door bewegende onderdelen.

Schakel de motor pas in als de instructie dat aangeeft.
• Lees de instructies voordat u begint en controleer of u het vereiste 

gereedschap en de deskundigheid bezit.
• Wees voorzichtig wanneer u met benzine werkt, om het risico op 

Als u onderhoud verkeerd uitvoert of een storing niet 
verhelpt voordat u de motor gebruikt, kunt u een defect 
veroorzaken waarbij u ernstig of dodelijk letsel oploopt.

Volg altijd de aanbevelingen voor inspectie en onderhoud, 
en de schema's in dit instructieboekje voor de eigenaar.

Als de onderhoudsinstructies en de voorzorgsmaatregelen 
niet juist worden gevolgd, kan dat leiden tot een ongeval 
waarbij u ernstig of dodelijk letsel oploopt.

Volg altijd de procedures en de voorzorgsmaatregelen 
in deze handleiding voor de eigenaar.
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brand of explosie te verminderen. Gebruik een niet-ontvlambaar 
oplosmiddel en geen benzine om onderdelen te reinigen. Blijft met 
een brandende sigaret, vonken of open vuur uit de buurt van alle 
onderdelen van het brandstofsysteem.

Denk eraan dat een erkende Honda-onderhoudsdealer uw motor het 
beste kent en goed is uitgerust om deze te onderhouden en te 
repareren.
Gebruik voor de beste kwaliteit en betrouwbaarheid alleen nieuwe 
originele Honda- of gelijkwaardige onderdelen ter reparatie en 
vervanging.
NDERHOUDSSCHEMA

• Vervang alleen type met papieren element.

) Voer vaker onderhoud uit wanneer u in een stoffige 
omgeving werkt.

) Onderhoud op deze punten moet worden uitgevoerd door uw 
onderhoudsdealer, als u niet over het juiste gereedschap 
beschikt en geen ervaren monteur bent. Zie het Honda-
werkplaatshandboek voor onderhoudsprocedures.

) Houd bij commerciële toepassingen het aantal bedrijfsuren 
schriftelijk bij, om de correcte onderhoudsinterval te kunnen 
bepalen.

ls dit onderhoudsschema niet wordt opgevolgd, kan dit leiden 
t defecten die niet door de garantie worden gedekt.

Bij elk
Gebruik

Eerste
maand

of
20 uur

Elke 3
maanden

of
50 uur

Elke 6
maanden

of
100 uur

Elk
jaar
of

300 uur

Raad-
pleeg

pagina

otorolie Peil 
controleren

o 8

Verversen o o 8

uchtfilter Controleren o 9

Reinigen o (1) o (1) 9

Vervangen o*

ezinkselkom Reinigen o 10

ougie Controleren-
afstellen

o 10

Vervangen o

tationair 
oerental

Controleren-
afstellen

o (2) 11

lepspeling Controleren-
afstellen

o (2) Werkp-
laatsha-
ndboek

erbrandingska-
er

Reinigen Na elke 1.000 uur (2) Werkp-
laatsha-
ndboek

erugslagklep Vervangen Na elke 1.000 uur of elke 5 jaar (2) Werkp-
laatsha-
ndboek

randstoftank 
n filter

Reinigen o (2) Werkp-
laatsha-
ndboek

randstofleiding Controleren Elke 2 jaar
(Vervangen indien nodig) (2)

Werkp-
laatsha-
ndboek

NORMAAL 
ONDERHOUDSINTERVAL (3)

Uitvoeren volgens het 
aangegeven interval in 
maanden of bedrijfsuren, 
welke het eerste komt.

NDERDEEL
RLANDS



BRANDSTOF TANKEN

Aanbevolen brandstof

Deze motor is alleen vrijgegeven voor gebruik met loodvrije 
benzine met een research-octaangehalte (RON) van 91 of hoger 
(een pompoctaangehalte (PON) van 86 of hoger).
Tanken dient plaats te vinden in een goed geventileerde ruimte en 
met uitgezette motor. Als de motor heeft gedraaid, laat deze eerst 
afkoelen. Tank nooit in een gebouw waar benzinedampen in 
contact kunnen komen met vlammen of vonken.
U kunt ongelode benzine gebruiken met niet meer dan 10% 
ethanol (E10) of 5% methanol per volume. Daarnaast moet de 
methanol verdunners en corrosieremmers bevatten. Gebruik van 
brandstoffen met een hoger ethanol- of methanolgehalte dan 
hierboven wordt aangegeven, kan leiden tot start- en/of 
prestatieproblemen. Er kan dan ook schade optreden aan metalen, 
rubberen en kunststoffen onderdelen van het brandstofsysteem. 
De garantie dekt geen motorschade of prestatieproblemen die het 
gevolg zijn van het gebruik van een brandstof met een hoger 
percentage ethanol of methanol dan hierboven is aangegeven.

Als de apparatuur onregelmatig of slechts sporadisch wordt 
gebruikt, raadpleeg dan het gedeelte "Brandstof" in het hoofdstuk 
UW MOTOR STALLEN (zie pagina 11) voor meer informatie over 
verslechtering van de brandstofkwaliteit.

Gebruik nooit verouderde of vervuilde benzine of een mengsel 
van olie en benzine. Zorg dat er geen vuil of water in de 
brandstoftank terechtkomt.

Brandstof kan schade toebrengen aan de lak en sommige soorten 
kunststof. Wees voorzichtig en mors geen brandstof terwijl u de 
brandstoftank bijvult. Schade die door gemorste brandstof 
veroorzaakt wordt, valt niet onder de garantie.

Raadpleeg voor het bijvullen van brandstof de instructies van de 
fabrikant die bij de apparatuur worden geleverd. Zie hieronder 
voor bijvulinstructies voor een door Honda geleverde standaard 
brandstoftank.

1. Plaats de uitgeschakelde motor op een vlakke ondergrond, 
verwijder de brandstofvuldop en controleer het 

Loodvrije benzine
Research-octaangehalte van 91 of hoger
Pompoctaangehalte van 86 of hoger

Benzine is zeer ontvlambaar en explosief, en u kunt 
brandwonden of ernstig letsel oplopen terwijl u 
benzine bijvult.

• Schakel de motor uit en houd warmtebronnen, 
vonken en open vuur uit de buurt.

• Vul alleen benzine bij in de open lucht.
• Veeg gemorste brandstof direct weg.
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brandstofniveau. Vul de tank bij als het brandstofpeil laag 
staat.
. Vul de brandstoftank bij tot het maximale brandstofniveau. Vul 
de tank niet tot aan de rand. Vul niet te veel bij. Veeg gemorste 
brandstof weg voordat u de motor start.

. Vul zorgvuldig bij om morsen van brandstof te voorkomen. Vul 
de tank tot ongeveer 50 mm onder de bovenrand van de 
brandstoftank. Eventueel moet u het brandstofniveau iets 
verlagen, dat hangt af van de gebruiksomstandigheden. Breng 
na het bijvullen de brandstofvuldop aan en zet deze stevig 
vast.

lijf met benzine uit de buurt van waakvlammen, barbecues, 
lektrische huishoudelijke apparatuur, elektrisch gereedschap, 
nz.

emorste benzine levert niet alleen een brandgevaar op, maar 
eroorzaakt ook milieuverontreiniging. Veeg gemorste brandstof 
irect weg.

OTOROLIE

lie heeft een belangrijke invloed op de prestaties en de 
vensduur.
ebruik olie voor 4-takt automotoren met reinigende 
igenschappen.

anbevolen olie

ebruik 4-taktmotorolie die voldoet aan de eisen voor API-
lassificatie SE of hogere klasse (of gelijkwaardig). Controleer 
ltijd het API-servicelabel op de olieverpakking om te zien of de 
anduidingen SE of hogere klasse (of gelijkwaardig) vermeld 
taan.

BOVENKANT BRANDSTOFTANK
MAXIMAAL 
BRANDSTOFNIVEAU

50 mm

OMGEVINGSTEMPERATUUR
RLANDS 7

SAE 10W-30 wordt aanbevolen voor algemene 
gebruiksdoeleinden. Andere viscositeitsklassen die in het schema 
staan aangegeven, kunt u gebruiken als de gemiddelde 
temperatuur in uw omgeving binnen het aangeduide bereik ligt.

Was u handen met water en zeep als u met afgewerkte olie in 
aanraking bent gekomen.



Oliepeil controleren

Controleer het motoroliepeil terwijl de motor is uitgeschakeld en 
horizontaal staat.

1. Verwijder de olievuldop.

2. Controleer het oliepeil. Als het onder de bovenste markering 
staat, vul bij met aanbevolen olie tot de bovenste markering 
(zie pagina 7).

3. Plaats de olievuldop weer goed terug.

Als de motor draait met een te laag oliepeil, kan er motorschade 
ontstaan. Dit soort schade valt niet onder de garantie.

Olie verversen

Tap de verbruikte olie af terwijl de motor warm is. Warme olie 
stroomt snel en gemakkelijk uit de motor.

1. Plaats een geschikt opvangbakje onder de motor om de 
verbruikte olie op te vangen en verwijder dan de olievuldop, de 
olieaftapplug en de ring.

2. Laat de verbruikte olie helemaal uitstromen, breng dan de 
olieaftapplug en een nieuwe ring aan en draai de olieaftapplug 
stevig vast.

3. Vul met de motor in horizontale positie de aanbevolen olie (zie 
pagina 7) bij tot aan de bovenste peilstreep op de peilstok.

Capaciteit motorolie: 1,1 L

Als de motor draait met een te laag oliepeil, kan er 
motorschade ontstaan. Dit soort schade valt niet onder de 
garantie.

OLIEVULDOP BOVENGRENS

4

O
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. Breng de olievuldop aan en draai deze stevig vast.

Was u handen met water en zeep als u met afgewerkte olie in 
aanraking bent gekomen.

Voer verbruikte motorolie op correcte wijze af, zodat u het 
milieu geen schade toebrengt. U dient de olie in een afgesloten 
verpakking bij een daarvoor bestemd inzamelpunt in te 
leveren. Gooi de olie niet weg bij het huisvuil en giet deze niet 
op de grond of in het riool.

RING

OLIEAFTAPPLUG

LIEVULDOP

OLIEPEIL
RLANDS



LUCHTFILTER

Een vervuild luchtfilter belemmert de luchtstroming naar de 
carburateur, zodat de motor minder goed presteert. Als u de 
motor in een erg stoffige omgeving gebruikt, reinig het luchtfilter 
dan vaker dan staat aangegeven in het ONDERHOUDSSCHEMA 
(zie pagina 6).

Als de motor draait zonder luchtfilter of met een beschadigd 
luchtfilter, komt er vuil in de motor, wat snelle slijtage van de 
motor veroorzaakt. Dit soort schade valt niet onder de garantie.

Inspectie

Verwijder het luchtfilterdeksel en inspecteer de luchtfilterelementen. 
Reinig of vervang vervuilde luchtfilterelementen. Vervang 
beschadigde luchtfilterelementen altijd.

Reinigen

[Uitvoering met dubbel filterelement] 

1. Verwijder de vleugelmoer van het luchtfilterdeksel en neem 
het deksel af.

2. Verwijder de vleugelmoer van het luchtfilter en neem de 
filterelementen uit.

3. Verwijder het schuimrubber filterelement uit het papieren 
filterelement.

4. Controleer beide filterelementen en vervang ze als ze 
beschadigd zijn. Vervang het papieren filterelement altijd 
volgens het interval uit het onderhoudsschema (zie pagina 6).

STANDAARDFILTER MET 
DUBBEL FILTERELEMENT

MOER LUCHTFILTERDEKSEL

LUCHTFILTERDEKSEL

VLEUGELMOER

PAPIEREN FILTERELEMENT

SCHUIMRUBBEREN 
FILTERELEMENT

PAKKING

DEMPERNOK

5

6

7

8
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. Reinig de luchtfilterelementen als u ze opnieuw gebruikt.

Papieren filterelement: tik een paar keer met het filterelement 
op een hard oppervlak om vuil te verwijderen, of blaas met 
perslucht [maximale druk 207 kPa (2,1 kgf/cm2)] het 
filterelement vanaf de binnenzijde door. Borstel vuil nooit weg, 
u drukt de vuildeeltjes zo in de vezelstructuur.

Schuimrubberen filterelement: Reinig in een warm zeepsopje, 
spoel met schoon water en laat dan grondig drogen. Of reinig 
in een niet-ontvlambaar oplosmiddel en laat vervolgens 
drogen. Drenk het filterelement in schone motorolie en wring 
vervolgens alle overtollige olie uit. De motor zal bij de 
eerstvolgende start veel rook afgeven als er te veel olie in het 
schuimrubber achterblijft.

. Veeg met een vochtige doek vuil weg van de binnenkant van 
het luchtfilterhuis en het filterdeksel. Wees voorzichtig en 
voorkom dat vuil vanuit de luchtbuis in de carburateur dringt.

. Plaats het schuimrubberen filterelement over het papieren 
element en breng het zo samengebouwde luchtfilter aan. 
Controleer of de pakking onder het luchtfilter aanwezig is. 
Draai de luchtfiltervleugelmoer stevig vast.

. Installeer het luchtfilterdeksel en draai de vleugelmoer stevig 
vast.

Reinigen Uitknijpen en drogen
Niet draaien.

In olie 
dompelen

Uitknijpen
Niet draaien.
RLANDS 9
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BEZINKSELKOM

Reinigen

1. Zet de benzinekraan in de stand OFF en verwijder dan de 
bezinkselkom en de O-ring.

2. Spoel de bezinkselkom schoon in een niet-ontvlambaar 
oplosmiddel en droog deze zorgvuldig.

3. Plaats een nieuwe O-ring in de benzinekraan en breng de 
bezinkselkom aan. Zet de bezinkselkom stevig vast.

4. Zet de benzinekraan in de stand AAN en controleer op lekkage.

Benzine is zeer ontvlambaar en explosief en u kunt 
brandwonden of ernstig letsel oplopen terwijl u met 
benzine bezig bent.

• Schakel de motor uit en houd warmtebronnen, 

vonken en open vuur uit de buurt.

• Werk alleen in de buitenlucht met benzine.

• Veeg gemorste brandstof direct weg.

BRANDSTOFKLEPHENDEL

OFF (UIT)

BEZINKSELKOM

O-RING 
(Vervangen)

BRANDSTOF-
FILTERGAAS

B

A

D
n

H

A
u

V
e

1

2

3

4

5

6

7

NDS

OUGIE

anbevolen bougie: BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

e aanbevolen bougie heeft de correcte warmtegraad voor de 
ormale bedrijfstemperatuur van de motor.

et gebruik van een verkeerde bougie kan de motor beschadigen.

ls de motor gedraaid heeft, laat deze dan eerst afkoelen voordat 
 onderhoud aan de ontstekingsbougie uitvoert.

oor een goede werking moet de bougie de juiste 
lektrodenafstand hebben en mag er geen aanslag aanwezig zijn.

. Haal de bougiedop los van de 
bougie en verwijder 
eventueel vuil direct rondom 
de bougie.

. Verwijder de bougie met een 
bougiesleutel van 21 mm.

. Controleer het uiterlijk van de 
bougie. Vervang deze als hij 
beschadigd of erg vervuild is, 
als de onderlegring in slechte 
conditie is of als de elektrode 
versleten is.

. Meet de elektrodenafstand 
met een voelermaat van het 
draadtype. Corrigeer de 
elektrodenafstand zo nodig 
door de zijelektrode 
voorzichtig iets te buigen. 
De elektrodenafstand moet 
zijn: 0,7–0,8 mm

. Monteer de bougie 
zorgvuldig met de hand, om 
cross-threading te voorkomen.

. Draai de bougie nadat deze is geplaatst nog iets vast met een 
bougiesleutel van 21 mm om de afdichtring samen te drukken.

Bij het monteren van een nieuwe bougie moet deze nadat hij 
aanligt nog 1/2 slag extra worden aangedraaid om de ring 
samen te drukken.

Bij het opnieuw monteren van de oude bougie moet deze 
nadat hij aanligt nog 1/8-1/4 slag extra worden aangedraaid om 
de ring vast te zetten.

Door een losse bougie kan de motor oververhit raken en 
schade oplopen. 
Als de bougie te strak wordt vastgedraaid, kan de schroefdraad 
in de cilinderkop worden beschadigd.

. Bevestig de bougiedop op de bougie.

BOUGIESLEUTEL

ZIJELEKTRODE

0,7–0,8 mm

ONDERLEGRING
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STATIONAIR TOERENTAL

Aanpassen

1. Start de motor buitenshuis en laat warmdraaien tot de normale 
bedrijfstemperatuur.

2. Zet de gashendel in de minimumstand. De gashendel is 
bevestigd op de apparatuur die door deze motor wordt 
aangedreven. Raadpleeg de instructies meegeleverd bij deze 
apparatuur voor informatie over de voor u gewenste 
gasbediening.

3. Draai de gasklepaanslagschroef om het juiste stationair 
toerental te verkrijgen.

Standaard stationair toerental: 1.400±150 tpm

AANSLAGSCHROEF GASKLEP
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ANDIGE TIPS & SUGGESTIES

W MOTOR STALLEN

oorbereiding op stalling

orrect stallen is van groot belang om uw motor in storingsvrije 
onditie te houden en er goed te laten uitzien. Met de volgende 
tappen voorkomt u dat roest en corrosie de werking en de 
anblik van uw motor verslechteren en zal de motor de volgende 
eer weer gemakkelijk starten.

einigen

ls de motor heeft gedraaid, laat dan minstens een half uur 
fkoelen voordat u gaat reinigen. Reinig de motor aan de 
uitenzijde, werk beschadigde lak bij en smeer andere gedeelten 
ie kunnen roesten licht in met olie.

oor te reinigen met water uit een tuinslang of met een 
ogedrukreiniger, kan er water in het luchtfilter of in de 
itlaatdemperopening dringen. Water in het luchtfilter wordt 
pgezogen door het luchtfilterelement en water dat zo het 
chtfilter of de uitlaatdemper passeert kan in de cilinder 
rechtkomen en schade veroorzaken.

randstof

fhankelijk van de regio waar u de apparatuur gebruikt, kan de 
amenstelling van de brandstof snel verslechteren en oxideren. 
erslechtering en oxidatie van de brandstof kunnen al binnen 30 
agen optreden en kunnen schade veroorzaken aan de 
arburateur en/of het brandstofsysteem. Raadpleeg uw 
nderhoudsdealer voor aanbevelingen voor opslag.

enzine zal tijdens stalling oxideren en gaat dan kwalitatief 
chteruit. Met slechte benzine zal de motor moeilijk starten en 
lijft er een harsaanslag achter die het brandstofsysteem kan 
erstoppen. Als de kwaliteit van de benzine in uw motor tijdens 
talling achteruitgaat, is mogelijk extra onderhoud nodig aan de 
arburateur of andere onderdelen van het brandstofsysteem of 
oeten deze worden vervangen.

e tijdsduur dat benzine in uw brandstoftank en carburateur kan 
orden gelaten, zonder functionele problemen te veroorzaken, 
angt van verschillende factoren af zoals benzinemengsel, uw 
pslagtemperaturen, en of de brandstoftank helemaal of 
edeeltelijk vol is. De lucht in een gedeeltelijke gevulde 
randstoftank bevordert brandstofverval. Warme 
pslagtemperaturen versnellen het brandstofverval. 
randstofverval kan binnen de 30 dagen voorkomen vanaf het 
ouden van brandstof in de brandstoftank, of zelf minder als de 
randstof niet vers was wanneer u de brandstoftank vulde.

chade aan het brandstofsysteem om problemen met de prestatie 
an de motor die voortvloeien uit het niet-naleven van de 
pslagvoorbereiding vallen niet onder de garantie.



Brandstoftank en carburateur aftappen

1. Zet de brandstofkraanhendel in de stand UIT (zie pagina 5).

2. Zet een goedgekeurd benzineopvangbakje onder de 
carburateur en gebruik een trechter om morsen van benzine te 
voorkomen.

3. Verwijder de brandstofvuldop. Draa de carburateuraftapbout 
één of twee keer zodat hij los komt. Verwijder de bezinkselkom 
en de O-ring, en draai dan de benzinekraan naar de stand AAN 
om de brandstoftank af te tappen (zie pagina 4).

4. Nadat alle benzine is uitgestroomd in het opvangbakje brengt 
u de bezinkselkom en een nieuwe O-ring weer aan. Draai de 
aftapbout en de bezinkselkom van de carburateur stevig vast. 
Plaats de brandstofvuldop weer goed terug.

Motorolie

1. Ververs de motorolie (zie pagina 8).

2. Verwijder de bougie (zie pagina 10).

3. Giet een theelepel 5–10 cm3 schone motorolie in de cilinder.

4. Trek een paar keer aan het startkoord om de olie in de cilinder 
te verdelen.

5. Breng de bougie weer aan.

6. Trek het startkoord langzaam uit totdat u weerstand voelt. 
Hiermee sluit u de kleppen, zodat er geen vocht in de 
motorcilinder kan dringen. Laat de starterhandgreep rustig 
terugrollen.

Benzine is zeer ontvlambaar en explosief en u kunt 
brandwonden of ernstig letsel oplopen terwijl u met 
benzine bezig bent.

• Schakel de motor uit en houd warmtebronnen, 

vonken en open vuur uit de buurt.

• Werk alleen in de buitenlucht met benzine.

• Veeg gemorste brandstof direct weg.

ON (AAN)

O-RING
(Vervangen)

BEZINKSELKOMAFTAPBOUT

PAKKING

BRANDSTOFKLEPHENDEL
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7. Dek de motor af om stof buiten te houden.
oorzorgen bij stalling

ls u uw motor stalt met benzine in de brandstoftank en de 
arburateur, moet het risico op ontbranding van benzinedamp 
oveel mogelijk worden tegengegaan. Kies een goed 
eventileerde stallingruimte, op ruime afstand van apparatuur 
et open vuur zoals een fornuis, een waterverwarmer of een 

ledingdroger. Vermijd ook een plek met een elektromotor die 
onken produceert of waar elektrisch gereedschap wordt gebruikt.

ies ook geen stallingruimte die erg vochtig is, want vocht 
evordert roest en corrosie.

et de motor horizontaal neer bij het stallen. Door te kantelen kan 
r brandstof- of olielekkage ontstaan.

ek de motor af nadat de motor en het uitlaatsysteem zijn 
fgekoeld, om stof buiten te houden. Een warme motor en 
itlaatsysteem kunnen sommige materialen doen ontbranden of 
melten. Gebruik geen plastic folie om af te dekken tegen stof. 
nder zo'n niet-doorlatende afdekking blijft vocht rondom de 
otor achter en verloopt roestvorming en corrosie sneller.

it stalling nemen

ontroleer uw motor zoals beschreven in de paragraaf 
EBRUIKSCONTROLES VOORAF in deze handleiding (zie pagina 3).

ls u de brandstof hebt afgetapt ter voorbereiding op stalling, vul 
e tank dan weer met nieuwe benzine. Als u een benzinevat 
ebruikt om bij te tanken, zorg dan dat dit altijd alleen nieuwe 
enzine bevat. Na verloop van tijd oxideert benzine en 
erslechtert de kwaliteit, waardoor starten wordt bemoeilijkt.

ls de cilinder ter voorbereiding op stalling werd geolied, zal de 
otor kort roken bij de eerste start. Dit is normaal.

RANSPORT

ls de motor heeft gedraaid, laat dan eerst minstens 15 minuten 
fkoelen voordat u de motor op het transportvoertuig zet. Een 
ete motor en uitlaatsysteem kunnen brandwonden veroorzaken 
n materialen doen ontbranden.

oud de motor horizontaal wanneer u deze vervoert, om de kans 
p lekkage van brandstof te verkleinen. Plaats de brandstofhendel 
p de stand UIT (zie pagina 5).
RLANDS



ONVERWACHTE PROBLEMEN OPLOSSEN

MOTOR WIL NIET 

STARTEN

Mogelijke oorzaak Correctie

1. Controleer 

regelstanden.

Brandstofkraan OFF 
(UIT).

Zet hendel in stand 
ON (AAN).

Choke OPEN. Zet hendel in stand 
CLOSED (DICHT) 
tenzij de motor 
warm is.

Motorschakelaar OFF 
(UIT).

Draai motorschake-
laar in stand ON 
(AAN). De 
motorschakelaar is 
bevestigd op de 
apparatuur die door 
deze motor wordt 
aangedreven. Raad-
pleeg de instructies 
meegeleverd bij deze 
apparatuur voor 
informatie over de 
bediening van de 
motorschakelaar die 
voor u van toepass-
ing is.

2. Controleer 

motoroliepeil.

Motoroliepeil laag. Vul bij met 
aanbevolen olie tot 
juiste niveau (p. 8).

3. Controleer 

brandstof.

Geen brandstof. Tanken (p. 7).

Slechte brandstof: 
motor opgeslagen 
zonder behandeling/
aftappen van benzine 
of slechte benzine 
getankt.

Tap de brandstoftank 
en de carburateur af 
(p. 12).
Tank nieuw benzine 
(p. 7).

4. Verwijder en 

controleer bougie.

Bougie defect, vuil of 
met verkeerde 
elektrodenafstand.

Pas elektrodenaf-
stand aan of vervang 
bougie (p. 10).

Bougie nat van 
brandstof (verzopen 
motor).

Droog de bougie en 
plaats deze terug. 
Start motor met 
gashendel in stand 
MAX. De gashendel 
is bevestigd op de 
apparatuur die door 
deze motor wordt 
aangedreven. 
Raadpleeg de 
instructies 
meegeleverd bij deze 
apparatuur voor 
informatie over de 
voor u gewenste 
gasbediening.

5. Breng de motor 

naar uw onder-

houdsdealer of 

raadpleeg het 

Brandstoffilter 
verstopt, storing in 
carburateur, storing 
in ontsteking, 

Vervang of repareer 
defecte onderdelen 
waar nodig.
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werkplaatshand-

boek.

kleppen vast, storing 
in de brandstofpomp 
(modellen met grote 
hellingshoek), enz.
OTOR HEEFT GEEN 

ERMOGEN

Mogelijke oorzaak Correctie

. Controleer 

luchtfilter.

Filterelement(en) 
verstopt.

Reinig of vervang 
filterelement(en) 
(p. 9).

. Controleer 

brandstof.

Slechte brandstof: 
motor opgeslagen 
zonder behandeling/
aftappen van benzine 
of slechte benzine 
getankt.

Tap de brandstoftank 
en de carburateur af 
(p. 12).
Tank nieuw benzine 
(p. 7).

. Breng de motor 

naar uw onder-

houdsdealer of 

raadpleeg het 

werkplaatshand-

boek.

Brandstoffilter 
verstopt, storing in 
carburateur, storing 
in ontsteking, 
kleppen vast, storing 
in de brandstofpomp 
(modellen met grote 
hellingshoek), enz.

Vervang of repareer 
defecte onderdelen 
waar nodig.

OTOR PRODUCEERT 

ITTE ROOK BIJ 

EKANTELD GEBRUIK

Mogelijke oorzaak Correctie

reng de motor naar 
w onderhoudsdealer 
f raadpleeg het 
erkplaatshandboek.

Storing van de 
terugslagklep 
(modellen met grote 
hellingshoek).

Vervang de 
terugslagklep.
RLANDS 13
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TECHNISCHE INFORMATIE

Locatie serienummer

Noteer het motorserienummer in de ruimte hieronder. U heeft 
deze informatie nodig bij het bestellen van onderdelen en bij 
vragen over technische kwesties of over de garantie.

Motorserienummer: ___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Motortype: ___ ___ ___ ___

Aanschafdatum: ______ / ______ / ______

Verbinding voor externe bediening (los verkrijgbaar)

U kunt een gasregelkabel aan een kant van de gashendel 
monteren. De volgende afbeeldingen tonen installatievoorbeelden 
van een massieve draadkabel en een kabel met flexibele 
gevlochten draad. Als u de kabel met buigzame gevlochten draad 
gebruikt, voeg dan zoals getoond een terugtrekveer toe.

De gashendelfrictiemoer moet u losdraaien als u de gashendel 
gebruikt met een externe bediening.

LOCATIE SERIENUMMER & MOTORTYPE

VERBINDING VOOR EXTERNE GASBEDIENING

GASHENDEL
WRIJVINGSMOER

Flexibele 
draadkern
bevestiging

TERUGTREK
VEER

Massieve draadkern
bevestiging

DRAAD

5 mm
BORGVEER

SCHROEF 4 mm

DRAADHOUDER

GAS-
HENDEL

OPTIONEEL
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arburateurmodificaties voor werking op grotere geografische

oogte

p grotere geografische hoogte is het lucht/brandstof mengsel 
an de standaardcarburateur te rijk. Dit veroorzaakt zowel een 
erlies van het vermogen als een hoger brandstofverbruik. Als het 
engsel erg rijk is, raakte ook de bougie vervuild en zal de motor 
oeilijker starten. Bij langdurig gebruik op een afwijkende 

eografische hoogte dan waarvoor deze motor is gecertificeerd, 
an de emissie toenemen.

e werking op grotere geografische hoogte kan worden verbeterd 
oor specifieke modificaties aan de carburateur. Als u uw motor 
ltijd gebruikt op een hoogte boven 1.500 meter, laat deze 
arburateurmodificatie dan uitvoeren door uw onderhoudsdealer. 
ls u deze motor op grotere hoogten gebruikt na de daarvoor 
edoelde carburateurmodificatie, zal gedurende de gehele 
vensduur aan de emissienorm worden voldaan.

ok met de carburateurmodificatie neemt het motorvermogen af 
et ca. 3,5% per elke 300 meter toename in hoogte. De 

eografische hoogte werkt echter extra nadelig voor het 
otorvermogen dan zonder deze carburateurmodificatie.

ls de carburateur is gewijzigd voor gebruik op grotere 
eografische hoogte, is het lucht/brandstofmengsel te arm voor 
ebruik op lagere hoogten. Als u een gewijzigde carburateur 
ebruikt beneden 1.500 meter, kan de motor oververhit raken en 
an er ernstige motorschade ontstaan. Laat bij gebruik op lagere 
oogten uw onderhoudsdealer de carburateur weer wijzigen 
olgens de originele fabrieksspecificaties.



Specificaties

GX270 (met brandstoftank)

* Het nominale vermogen van de motor dat staat vermeld in dit 
document is het netto geleverd vermogen zoals getest aan een 
productiemotor voor het betreffende model, gemeten in 
overeenstemming met SAE J1349 bij 3.600 tpm (nettovermogen) 
en bij 2.500 tpm (max. nettokoppel). Motoren afkomstig van 
massaproductie kunnen van deze waarde afwijken.
Het feitelijk geleverd vermogen voor de motor die uiteindelijk in 
het chassis wordt ingebouwd, kan afhangen van talloze factoren, 
zoals het toerental van de motor in de praktijk, de 
omgevingsomstandigheden, het onderhoud en andere 
variabelen.

GX340 (met brandstoftank)

* Het nominale vermogen van de motor dat staat vermeld in dit 
document is het netto geleverd vermogen zoals getest aan een 

Lengte×breedte×hoogte 381×428×418 mm

Drooggewicht [gewicht] 25,4 kg

Motortype
4-takt, bovenliggende klep, enkele 

cilinder

Cilinderinhoud

[boring×slag]
270 cm3 

[77,0×58,0 mm]

Nettovermogen
(in overeenstemming 
met SAE J1349*)

6,3 kW (8,6 pk) bij 3.600 tpm

Max. nettokoppel
(in overeenstemming 
met SAE J1349*)

19,1 N·m (1,94 kgf·m) bij 

2.500 tpm

Capaciteit motorolie 1,1 L

Inhoud van de 

brandstoftank
4,1 L

Koelsysteem Geforceerde lucht

Ontstekingssysteem Type CDI magneto ontsteking

Draaiing PTO-as Linksom

Lengte×breedte×hoogte 406×460×448 mm

Drooggewicht [gewicht] 31,8 kg

Motortype
4-takt, bovenliggende klep, enkele 

cilinder

Cilinderinhoud

[boring×slag]
389 cm3 

[88,0×64,0 mm]

Nettovermogen
(in overeenstemming 
met SAE J1349*)

8,0 kW (10,9 pk) bij 3.600 tpm

Max. nettokoppel
(in overeenstemming 
met SAE J1349*)

26,4 N·m (2,69 kgf·m) bij 

2.500 tpm

Capaciteit motorolie 1,1 L

Inhoud van de 

brandstoftank
4,7 L

Koelsysteem Geforceerde lucht

Ontstekingssysteem Type CDI magneto ontsteking

Draaiing PTO-as Linksom
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productiemotor voor het betreffende model, gemeten in 
overeenstemming met SAE J1349 bij 3.600 tpm (nettovermogen)
en bij 2.500 tpm (max. nettokoppel). Het geleverd vermogen van 
massaproductiemotoren kan hiervan afwijken. 
Het feitelijk geleverd vermogen voor de motor die uiteindelijk in
het chassis wordt ingebouwd, kan afhangen van talloze 
factoren, zoals het toerental van de motor in de praktijk, de 
omgevingsomstandigheden, het onderhoud en andere 
variabelen.
X390 (met brandstoftank)

Het nominale vermogen van de motor dat staat vermeld in dit 
document is het netto geleverd vermogen zoals getest aan een 
productiemotor voor het betreffende model, gemeten in 
overeenstemming met SAE J1349 bij 3.600 tpm (nettovermogen) 
en bij 2.500 tpm (max. nettokoppel). Motoren afkomstig van 
massaproductie kunnen van deze waarde afwijken.
Het feitelijk geleverd vermogen voor de motor die uiteindelijk in 
het chassis wordt ingebouwd, kan afhangen van talloze 
factoren, zoals het toerental van de motor in de praktijk, de 
omgevingsomstandigheden, het onderhoud en andere 
variabelen.

pecificaties voor tune-up GX270/340/390 

engte×breedte×hoogte 406×460×448 mm

rooggewicht [gewicht] 31,8 kg

otortype
4-takt, bovenliggende klep, enkele 

cilinder

ilinderinhoud

boring×slag]
389 cm3 

[88,0×64,0 mm]

ettovermogen
in overeenstemming 

et SAE J1349*)
8,7 kW (11,8 pk) bij 3.600 tpm

ax. nettokoppel
in overeenstemming 

et SAE J1349*)

26,5 N·m (2,7 kgf·m) bij 

2.500 tpm

apaciteit motorolie 1,1 L

nhoud van de 

randstoftank
4,7 L

oelsysteem Geforceerde lucht

ntstekingssysteem Type CDI magneto ontsteking

raaiing PTO-as Linksom

ONDERDEEL SPECIFICATIE ONDERHOUD

lektrodenafstand 0,7–0,8 mm Raadpleeg pagina: 10

tationair 
oerental

1.400±150 tpm Raadpleeg pagina: 11

lepspeling (koud)
IN: 0,15±0,02 mm
UIT: 0,20±0,02 mm

Neem contact op met 
uw 
onderhoudsdealer

verige 
pecificaties

Geen andere afstellingen nodig.
RLANDS 15

 

 



Bedradingsschema's

(1) MOTORSCHAKELAAR (3) BOUGIE

(2) BOBINE

Bl Zwart Br Bruin

Y Geel O Oranje

Bu Blauw Lb Lichtblauw

G Groen Lg Lichtgroen
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EBRUIKERSINFORMATIE

FORMATIE OVER DISTRIBUTEUR-/DEALERZOEKFUNCTIE

ezoek onze website: http://www.honda-engines-eu.com

LANTENSERVICE-INFORMATIE

e onderhoudsmonteurs bij uw dealervestiging zijn goed 
pgeleide vakmensen. Zij zullen vrijwel elke vraag waarmee u zit 
unnen beantwoorden. Als u een probleem heeft dat uw dealer 
iet naar tevredenheid oplost, bespreek dit dan met het 
anagement van de dealervestiging. De werkplaatsmanager, 

lgemeen manager of de eigenaar kunnen u helpen. 
rijwel alle problemen worden op deze wijze opgelost.

ls u niet tevreden bent met een beslissing van het management 
an de dealervestiging, neem dan contact op met het vermelde 
onda kantoor.

Honda kantoor>

ls u schrijft of belt, geef dan de volgende informatie door:

De naam van de fabrikant en het modelnummer van de 
apparatuur waaraan de motor is gemonteerd
Motoruitvoering, serienummer en type (zie pagina 14)
Naam van de dealer die de motor aan u verkocht
Naam, adres en contactpersoon van de dealer die het 
onderhoud aan uw motor verricht
Aanschafdatum
Uw naam, adres en telefoonnummer
Een gedetailleerde beschrijving van het probleem

onda Motor Europe Logistics NV.

uropean Engine Center

ttp://www.honda-engines-eu.com

eem contact op met de Honda dealer in uw gebied voor 
ssistentie.
RLANDS


